陈洋遥 高等实测天体物理
第4次作业(第5周) 2018年4月17日


1. [bookmark: _GoBack]如何定义平均波长和通带半宽？ 按通带半宽分类测光分几种？
测光系统响应的平均波长可定义为

其中是某个波段的响应函数。而通带半宽指的是“半高全宽”，也就是响应函数的值下降到最大值一半所对应的波长范围，即

这里和是响应函数为最大值一半的波长。
按通带半宽分类，测光大致可以分3种，宽带测光（）、中带测光(介于和之间)和窄带测光()。

2. 列出国际通用的三色、 四色测光系统的平均波长及通带半宽， 简述它们的主要用途。

PPT上给的是有效波长，所以这里列的都是有效波长而不是平均波长。
国际三色测光系统：
	
	U
	B
	V

	(A)
	3650
	4400
	5500

	(A)
	680
	980
	890


四色测光系统
	
	u
	v
	b
	y

	(A)
	3500
	4100
	4670
	5470

	(A)
	300
	190
	180
	230


用途：
对于三色系统，可以用色指数U-B或B-V反映天体热辐射温度，例如恒星表面温度；
可做消光分析，利用恒星的双色指数图还可以容易的获得恒星的Q指数。
对于星系，三个波段的光度可以大致地做一个SED fitting，从而粗略的获得光谱的信息。
对于四色系统，用途是类似的。例如，b-y可以给出恒星表面温度，(u-v)-(v-b)可以给出巴尔末跳变，(v-b)-(b-y)可以反映金属丰度，还可做消光分析。

3. 有三个天体， 它们的色指数B-V分别为： -0.4、0.28、 0.4， 请估算它们的色温度？
PPT上给出了此表
	B-V
	-0.28
	0.0
	0.65
	1.7

	T(K)
	30000
	10000
	6000
	3000


所以，可以根据B-V越小则温度越高来估计。
当B-V = -0.4时，色温度应该高于30000K。
当B-V=0.28时，色温度应该介于6000K到10000K之间。
当B-V=0.4时，色温度应该比6000K略高一点。
更具体的计算可以根据黑体谱的形状与相应的response function做卷积，进而获得不同bands的magnitude，从而计算出color index和黑体温度的关系，维基上面有拟合公式。
